CII软件的弹簧设计,如何按电力弹簧设计方法设计弹簧。

电厂四大管道以高温、高压、管径大，造价高而著称，设计难度大，可靠性要求高。四大管道上面弹簧支吊架多，弹簧刚度对弹簧选型的位移计算除了热载的影响外，还有弹簧刚度的影响。CAEARII在4.5版本后，在弹簧设计方面，就应中国电力要求（江苏电力设计院提出具体的技术要求）方式设计弹簧，经过4.5版，5.0版直至5.1版，该功能彻底完善。

使用该方法设计出来的弹簧，弹簧热载和OPE（热态工况）的推力一致；弹簧冷载（Field Installed load）和SUS（冷态工况）一致；选弹位移和EXP（纯热态，二次应力工况一致）。

外采用该功能，用户可以通过两个选择方式实现，一是通过Configure Setup（配置文件）设置如下：
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另外，用户可以通过工况选择方式，定义选弹位移工况考虑弹簧刚度的影响（As designed）即可。
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计算结果

如果您采用电力弹簧设计方法（计算选弹位移的时候，考虑弹簧刚度对该位移计算的影响）这是您会发现：

您弹簧的热载荷您弹簧的Hot load一致 

您的冷态载荷和您弹簧的Field Installed Load一致

您选弹位移和Expansion工况位移一致。

但软件在弹簧报告最后面出现如下提示：

NOTE:  IT IS RECOMMENDED THAT SPRING HANGERS DESIGNED USING THE "AS-DESIGNED"

 SPRING STIFFNESS IN THE "OPERATING FOR HANGER TRAVEL" CASE BE WALKED DOWN TO

 VERIFY THAT THE ACTUAL READING DURING THE PIPING COLD CONDITION CORRESPONDS

 TO THE "FIELD INSTALLED LOAD" LISTED IN THIS TABLE.
该提示的含义是指，用户采用该方法设计弹簧，冷态载荷在现场应进行整合，确保冷载荷，就可以确保热载荷。
