至2009.03.05 UESOFT 系列软件还存在的问题

1. AutoPD导出应力计算原始文件的时候支吊架编号起始编号默认为1，修改为101之后支吊架编号没有从101开始编序号101、102、103、……，还是原来的从1开始1、2、3、……。

2. AutoPSA仿GLIF计算中增加点的附加输出记录，实际工程中需要知道管道与其他相关管道连接处的位移等数据，对应GLIF的290记录。
3. AutoPSA仿glif输出文件中70记录的疑问。
一个例子：

71               20

70    20.000   200.000   131.000   126.304    12.119   198.000   175.000

90    20.000   194.200  23.53000

70    20.000   194.200   131.000   126.455    12.064   198.000   175.464
另一个例子：
71WB36(15NiCuMoNb5)

70    20.000   200.000   203.000   203.000    12.899   211.000   200.000

90    20.000   248.400  23.53000

70    20.000   248.400   203.000   203.000    13.140   211.000   196.128
90记录前后的70记录各是什么意思，数据格式与glif的格式（70，δ1，δ2，α，E1，E2）不同，到底是什么格式的，请解释。是否第一个70记录多余？还是什么意思？
在不同管系中的，软件计算的输出文件中，总是出现上面的情况。
（70记录的格式已经明白，虽然不影响结果，但是容易造成阅读误解，建议取消显示）

4. G63根部总长多余100。

5. PD中“（.OUT文件）冷紧口下料值表”无法生成表格，“（.STAOUT文件）冷紧口下料值表”可以的。
6. 目前支吊架数据库是否完善了600MW以上的四大管道用数据？

7. PSA里面的动态计算应给出详细的说明书，否则很难应用的起来。
8. PD库里面没有的材料、管道和管件规格如何增加？主要是600MW以上的四大管道。PD and PSA 里面增加的一些材料特性如何保存出来让别人使用，就是数据库共享。
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